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Ref. 009 AZUCAR

REFINERIA DE OLMEDO

ACOR /| TEREOS Olmedo (Valladolid)
Ingenieria cliente: AB TECHNO Polonia

ALMACEN AZUCAR

45.000 m3/h

EDIFICIO SEGREGACION AZUCAR
75 Kw [ 1500 r.p.m.

Filtro 313 m2

20.000 m3/h

37 Kw /3000 r.p.m Clasificacion ATEX

Filtro 209 m2

Clasificacion ATEX

SUMINISTRO LLAVE EN MANO

Filtro de mangas

Motoventilador

Tuberia de aire sucio y limpio,
incluyendo chimenea antiexplosion

Transporte y montaje mecanico

Direccion de puesta en marcha

Ref. 009-1
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Alzado instalacion general (edificio segregacion)
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(edificio segregacion)
chimenea antiexplosion
y filtro de mangas,
fase de montaje

Ref. 009-2
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(edificio segregacion) ;Z‘
vista interior final ‘

Desempolvado de: Tolvines carga y descarga azucar
Puntos de transferencia husillos sinfin y cintas
Tamizador
Tolvas

Dobles fuelles carga camiones

Ref.009-3
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GORCO S.A.

PAE Ibarrabarri, edif. Al
E-48940 LEIOA (Vizcaya)
@ +34 944635244 +34 944801223
Egorco@gorco.es



